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MATERIALI \ MATERIALS MATERIALI \ MATERIALS

Faggio | Beech

Frassino | Ash

BV
Tinto Anilina Beige \ 
Beige Aniline Stained

SG
Tinto Anilina Beige \ 
Beige Aniline Stained

UD
Tinto Biscotto \ 
Biscuit Stained

SC
Tinto Biscotto \ 
Biscuit Stained

TM
Tinto Moka \ 
Moka Stained

HJ
Tinto Moka \ 
Moka Stained

TZ
Tinto Grigio Plumbeo \ 
Dark Grey Stained

HK
Tinto Grigio Plumbeo \ 
Dark Grey Stained

TT
Tinto Wengé \ 
Wengé Stained

15
Tinto Carbone \ 
Carbon Stained

HL
Tinto Wengé \ 
Wengé Stained

HP
Tinto Carbone \ 
Carbon Stained

Rovere | Oak

UH
Tinto Anilina Beige \ 
Beige Aniline Stained

UC
Tinto Biscotto \ 
Biscuit Stained

TD
Tinto Moka \ 
Moka Stained

TA
Tinto Grigio Plumbeo \ 
Dark Grey Stained

TY
Tinto Wengé \ 
Wengé Stained

RQ
Tinto Carbone \ 
Carbon Stained

Laccati opachi | Matt Laquered

01
Ecru Opaco \ 
Matt Ecru

10
Grigio Caldo Opaco \ 
Matt Warm Grey

QE
Tortora Opaco \ 
Matt Dove Gray

HB
Rubino Opaco \ 
Matt Ruby Red

08
Nero Opaco \ 
Matt Black
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Essenze Speciali | Special Essences

ES
Noce Canaletto Opaco \ 
Matt Canaletto Walnut

DS
Noce Canaletto Lucido \ 
Glossy Canaletto Walnut

EK
Mogano Tinto Noce \ 
Mahogany Walnut Stained

Metalli Verniciati Goffrati | Lacquered Embossed Metals

Metalli verniciati Lucidi | Laquered Glossy Metals

Metalli verniciati Speciali| Special Laquered Metals

Verniciato Bianco Goffrato \ 
White Embossed Lacquered

Verniciato Antracite Goffrato \ 
Anthracite Embossed Lacquered

Verniciato Aval Goffrato \ 
Aval Embossed Lacquered

Verniciato Bianco Lucido \ 
White Glossy Lacquered

Verniciato Antracite Lucido \ 
 Anthracite Glossy Lacquered

Verniciato Oro \ 
Gold Lacquered

Ottone Brunito \ 
Bronzed Brass

MATERIALI \ MATERIALS MATERIALI \ MATERIALS
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Ottone Brunito | Bronzed Brass Corten

Metalli cromati | Chrome Metals

Inox

Cromo Nero \ 
Black Chrome

Cromato \ 
Chrome

Cromo Satinato \ 
Satin Chrome 

Ottone Brunito \ 
Bronzed Brass

Corten \ 
Corten

Inox Lucido Aisi 316 \ 
Inox Aisi 316 Polish

Inox Satinato \ 
Satin Inox 

Marmi | Marbles

Bianco Carrara Opaco \ 
Matt White Carrara

Sahara Noir \ 
Sahara Noir

Bianco Carrara Lucido \ 
Glossy White Carrara

Iron Silver \ 
Iron Silver

Dark Emperador \ 
Dark Emperador

Vetro | Glass

Float Trasparente \ 
Transparent Float

Bronzato \ 
Bronzed

MATERIALI \ MATERIALS MATERIALI \ MATERIALS



I piani in HPL presentano una decorazione color marrone sui bordi. Il nucleo è ignifugo, la superficie resistente ai raggi UV ed es-
tremamente resistente agli agenti atmosferici grazie alla resina a doppio indurimento (Fire Test EN 13501-1, B-s2, d0)

HPL tops are characterized by brown edges.The core is f lame-retardant and the surface is lightfast. Thanks to the double-hardened 
resin, it is also extremely weather resistant. (Fire Test EN 13501-1, B-s2,d0)

333332

Grès Porcellanato | Laminated Porcelain

Ossido Nero \ 
Black Ossido

Grigio Londra \ 
London Grey

Resina Nano-Tech | Nano-Tech Resin

HPL | HPL

Orchidea \ 
Orchid

Bianco \ 
White

Antracite \ 
Anthracite

Cordini | Ropes

KC 
Grezzo \ 
Raw

J7 
PVC Bianco Opaco \ 
White Matt PVC

F9 
Canapa \ 
Hemp

F9B 
Canapa \ 
Hemp

B1A 
Gassa Beige \ 
Gassa Beige

G2 
PVC Antracite Opaco \ 
Anthracite Matt PVC

D4 
Antracite \ 
Anthracite

D4B 
Antracite \ 
Anthracite

K1 
Sintetico Moka \ 
Moka Syntetic

G1 
PVC Havana Opaco \ 
Havana Matt PVC

D5 
Blue Navy \ 
Blue Navy

D5B 
Blue Navy \ 
Blue Navy

Fettucce Nautiche | Nautical Ribbons

Corde Nautiche | Nautical Ropes

MATERIALI \ MATERIALS MATERIALI \ MATERIALS
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Anima | Cat. 1

Ado | Cat. 1 

H2Z \ Panna

H2X \ Blu ChiaroH2T \ Lino H2U \ Bracco H2Y \ Antracite

H2V \ Blu H1V \ Girasole

C5A \ Bianco

C5B \ Panna C5C \ Beige C5G \ Grigio Chiaro C5D \ Nocciola

C5E \ Marrone

Ares | Cat. 1

Akuna | Cat. 1 

H2A \ Panna

H2F \ Nocciola H2C \ Tanno H2B \ Marrone H2E \ Grigio

H2D \ Ocra

C7A \ Bianco

C7B \ Ghiaccio C7C \ Oliva C7D \ Marrone C7E \ Nero

C7F \ Senape

Composizione \ Composition
100% CO

Martindale
20.000 cicli/rubs

Pilling
3/4

Mantenimento \ Manteinance Test standard
BS 5852:1979 Part 1

Composizione \ Composition
77% PL, 17% CO, 6% PC

Martindale
50.000 cicli/rubs

Pilling
4/5

Mantenimento \ Manteinance

40°

Composizione \ Composition
39% VI, 25% PES, 17% LI, 
14% CO, 4% AC, 1% AF

Martindale
20.000 cicli/rubs

Pilling
2/3

Mantenimento \ Manteinance Composizione \ Composition
80% CO, 20% PL

Martindale
20.000 cicli/rubs

Pilling
3

Mantenimento \ Manteinance

30°

TESSUTI \ COVERINGS TESSUTI \ COVERINGS
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Bold | Cat. 2

Bliss | Cat. 2

H1R \ Panna

H1Q \ Beige H1I \ Grigio H1P \ Marrone H1K \ Celeste

H1L \ Mattone H1N \ Paglia H1M \ Verde H1U \ Viola

H1T \ Blu H1J \ Grigio Scuro H1S \ Nero

Composizione \ Composition
45% PL, 33% CO, 14% VI, 
8% LI

Martindale
25.000 cicli/rubs

Pilling
4

Mantenimento \ Manteinance

Composizione \ Composition
67% VI, 33% LI

Martindale
>20.000 cicli/rubs

Pilling
4

Mantenimento \ Manteinance Test standard
BS 5852:1979 Part 0, Part 1

H1X \ Bianco

H1Z \ Beige H1Y \ Panna H1W \ Nocciola

Boss | Cat. 2

C7N \ Bianco

Bora | Cat. 2

Composizione \ Composition
58% CO, 37% VI, 5% PL

Martindale
25.000 cicli/rubs

Pilling
4/5

Mantenimento \ Manteinance

Composizione \ Composition
100% CO

Martindale
25.000 cicli/rubs

Pilling
5

Mantenimento \ Manteinance

P3I \ Verde Oliva P3M \ Grigio P3Q \ Blu P3P \ AntraciteP3N \ Bosco P3L \ Violetta

P3S \ Panna

P3R \ Ghiaccio P3T \ Grano P3E \ Nocciola P3F \ Beige

P3G \ Marrone P3H \ Arancio P3J \ Mattone P3K \ Bordeaux

C7M \ Oliva C7H \ Antracite

C7J \ Panna

C7K \ Celeste

C7G \ Rosa

C7I \ Grigio

C7P \ Grano C7L \ Tortora

TESSUTI \ COVERINGS TESSUTI \ COVERINGS
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G1J \ Beige

G1I \ Marrone G1H \ Nero G1G \ Verde G1F \ Paglia

G1E \ Rosso G1A \ Tortora G1B \ Grigio G1C \ Antracite

G1D \ Blu

Caprìs | Cat. 3

Caddie | Cat. 3

Composizione \ Composition
40% VI, 32% CO, 18% PL, 
10% LI

Martindale
20.000 cicli/rubs

Pilling
3/4

Mantenimento \ Manteinance Test standard
BS 5852:1979 Part 0, Part 1

Composizione \ Composition
64% VI, 22% LI, 14% CO

Martindale
>35.000 cicli/rubs

Pilling
4

Mantenimento \ Manteinance Test standard
UNI 9175 (Cl 1.Im)
UNI8456 (Cl 1)
UNI EN 1021 1-2
BS 5852 1-2

H4G \ SenapeH4A \ Bianco H4E \ Arancio

H4C \ Beige

H4B \ Rosso

H4F \ Nocciola H4D \ Marrone H4H \ Grigio

Composizione \ Composition
59% VI, 25% LI, 7% PL, 
7% CO

Martindale
27.000 cicli/rubs

Pilling
2/3

Mantenimento \ Manteinance Test standard
BS 5852:1990 sez.5 part 1

Composizione \ Composition
59% PL, 25% PC, 16% CO

Martindale
30.000 cicli/rubs

Pilling
3/4

Mantenimento \ Manteinance

C6C \ NeroC6E \ Bianco

C6F  \ Ghiaccio C6D \ Beige C6G \ Verde C6B \ Grigio

Celine | Cat. 3

Core | Cat. 3

E1X \ Testa di Moro E1U \ Fieno

E1W \ Paglia E1Y \ Senape E1Z \ Marrone Chiaro E1V \ Talpa

E1T \ Ghiaccio

TESSUTI \ COVERINGS TESSUTI \ COVERINGS
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Dendi | Cat. 4

Dama | Cat. 4

Dado | Cat. 4

Composizione \ Composition
70% WO, 25% PA, 5% AF

Martindale
40.000 cicli/rubs

Pilling
3/4

Mantenimento \ Manteinance Test standard
BS 5852 Part 1-2

Composizione \ Composition
80% CO, 10% PL, 10% CDM

Martindale
50.000 cicli/rubs

Mantenimento \ Manteinance

PROFESSIONAL
DRY CLEAN ONLY

Test standard
UNI EN 1021-1:2006 
\V 5852-1

Composizione \ Composition
100% LI

Martindale
25.000 cicli/rubs

Pilling
4/5

Mantenimento \ Manteinance

30°

Test standard
BS 5852:1979 Part 0, Part 1

Composizione \ Composition
20% LA, 15% LI, 15% VI, 
15% CO, 12% PA, 11% PL, 8% 
SE, 4% PC

Martindale
60.000 cicli/rubs

Pilling
3

Mantenimento \ Manteinance Test standard
BS 5852:1990 sez. 5 Part 1
BS 5852:1990 sez. 4 Part 1

Composizione \ Composition
39% CO, 31% LI, 22% VI, 4% 
PL, 4% PA

Martindale
30.000 cicli/rubs

Pilling
4

Mantenimento \ Manteinance Test standard
BS 5852:1979 Part 0, Part 1

C1N \ Antracite

C1I \ Bianco

C1J \ Beige C1M \ Verde C1K \ Celeste C1L  \ Blu Chiaro

D2A \ Panna

D2B \ Beige D2C \ Grigio D2D \ Marrone D2E \ Nero

S1I \ Marrone Scuro

S1H \ Panna S1L \ Verde

S1K \ Grigio Chiaro

S1N \ Celeste

S1Q \ Antracite S1M \ Nero

S1R \ Blu

S1J \ Nocciola

S1P \ Rosso

Doro | Cat. 4	 (Velluto \ Velvet)

Dolino | Cat. 4	 (Lino \ Linen)

H2M \ Fango

H2G \ Beige

H2H \ Crema H2J \ NocciolaH2W \ Cammello H2L \ Marrone

H2P \ Verde

H2S \ Mattone

H2Q \ Senape H2I \ Avio H2K \ Blu

H2N \ Notte

H2R \ Rosso

C8Y \ Blu Scuro C9G \ RossoS2C \ CelesteC8D \ Sabbia C9M \ Arancione

C8F \ Antracite

C9U \ Tortora

C8K \ Grigio

C9V \ Grigio Scuro

C8M \ Senape C8S \ DenimC8P \ Verde Oliva

TESSUTI \ COVERINGS TESSUTI \ COVERINGS
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Sea | Cat. 1	 (Outdoor)

Sun | Cat. 1	 (Outdoor)

Sail | Cat. 3	 (Outdoor)

H1C \ Tortora

H1G \ BordeauxH1E \ Bianco H1D \ Beige Chiaro H1A \ Mattone

H1H \ Blu NotteH1B \ Marrone Scuro H1F \ Verde Oliva

Composizione \ Composition
100% solution dyed outdoor 
acrylic fibre 

Martindale
17.000 cicli/rubs

Mantenimento \ Manteinance Solidità dei colori \ Colour fastness
UNI EN ISO 105 B04 
Degree >7/8
UNI EN ISO 105-B03

Composizione \ Composition
100% solution dyed outdoor 
acrylic fibre 

Martindale
26.000 cicli/rubs

Mantenimento \ Manteinance Solidità dei colori \ Colour fastness
UNI EN ISO 105 B04 
Degree >7/8
UNI EN ISO 105-B03

Composizione \ Composition
100% solution dyed outdoor 
acrylic fibre

Martindale
17.000 cicli/rubs

Mantenimento \ Manteinance Solidità dei colori \ Colour fastness
UNI EN ISO 105 B04 
Degree >7/8
UNI EN ISO 105-B03

D1E \ Bianco

D1A \ Beige D1B \ Marrone D1D \ Blu

R1B \ Marrone

R1A \ Nocciola R1C \ Nero

IS \ Nocciola

UA \ Ecru VR \ Blu Notte

IH \ Beige

IW \ Bordeaux

IC \ Tortora ScuroVJ \ Grigio Scuro

VN \ NeroIT \ Mogano

Composizione \ Composition
50% PU, 32,5% PL, 17,5% CO

Martindale
100.000 cicli/rubs

Mantenimento \ Manteinance Test standard
UNI 9175 Class 1IM
EN 1021-1:2006
EN 1021-2:2006
BS 5852 IS 0+1
DIN 4102 B2
California TB 117 sez. E
IMO res. A652 (16)

Composizione \ Composition
47,5% PU, 31,5 CO, 21% PL

Martindale
>200.000 cicli/rubs

Mantenimento \ Manteinance Test standard
UNI 9175 Class 1IM
EN 1021-1:2006
EN 1021-2:2006
BS 5852 IS 0
BS 5852 IS 1
California BULL 117 sez. E

Flamingo | Cat. 2	 (Eco-Pelle \ Eco-Leather)

KN \ Panna KV \ Bronzo

KP \ Beige PM \ Tortora Chiaro PF \ Grigio Chiaro

KU \ Marrone Testa di Moro

PG \ Antracite

YA \ Verde Oliva

Falabella | Cat. 3	 (Eco-Pelle \ Eco-Leather)

TESSUTI \ COVERINGS TESSUTI \ COVERINGS
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C4I \ Bianco

C4N \ Verde Mimetico

C4F \ Nero

C4P \ Zucca

C4L \ Marrone Scuro

C4Q \ Beige

C4W \ Verde Muschio

C4T \ Tortora Chiaro

C4V \ Dattero

C4R \ Grigio C4G \ Bluette

C4U \ Tortora

C4K \ Castagna

C4J \ Grigio Chiaro

C4M \ Blu

C4H \ Rosso Scuro

C4S \ Marmotta

P1B \ Grano P1D \ Beige Scuro P2D \ Tortora P2C \ Ruggine

P2A > Panna P1M \ Tronco P2G \ Grigio ScuroP1K \ Nocciola P1N \ Noce

P1W \ Bordeaux

P2T \ Blu Prussia

P2N \ Melanzana

P3B \ Verde Chiaro

P1T \ Terracotta P2Q \ Celeste

P3C \ Verde

P1V \ Rosso

P2S \ Blu Cadetto P2F \ Nero

P2H \ Marrone Scuro

Composizione \ Composition
Bovino europeo \ European bovine 
Fiore corretto \ Corrected grain

Spessore \ Thickness
0,9-1,1 mm

Test standard
ISO 1021/1-1
ISO 1021/1-2
BS 5852 part 1 source 0,1
California TB 117 sez. E
IMO res. A652 (16)

Geo | Cat. A	 (Pelle \ Leather) Galea | Cat. B	 (Pelle \ Leather)

Composizione \ Composition
Bovino europeo \ European bovine 
Fiore corretto \ Corrected grain

Spessore \ Thickness
1,0-1,2 mm

Test standard
ISO 1021/1-2
BS 5852 part 1 source 0,1
California TB 117 sez. E
IMO res. A652 (16)

Nina | Cat. B	 (Pelle \ Leather)

Composizione \ Composition
Bovino europeo \ 
European bovine

Spessore \ Thickness
1,0-1,2 mm 

XZ \ Nocciola KL \ Marrone KJ \ Nero

KK \ Naturale

TESSUTI \ COVERINGS TESSUTI \ COVERINGS
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Nabuk | Cat. C	 (Pelle \ Leather)

Nature | Cat. C	 (Pelle \ Leather)

Composizione \ Composition
Bovino europeo \ European bovine

Spessore \ Thickness
1,1-1,3 mm

Test standard
ISO 1021/1-1 \ ISO 1021/1-2
BS 5852 part 1 source 0,1
IMO FTP8 Res. A652

California TB 117 sez. E

Composizione \ Composition
Bovino europeo \ European bovine 
Fiore liscio \ Smooth grain

Spessore \ Thickness
1,8 mm

Composizione \ Composition
Bovino europeo \ European bovine 
Pieno Fiore \ Full grain

Spessore \ Thickness
2,7 mm

Composizione \ Composition
Bovino europeo \ European bovine 
Anilina pieno fiore \ Aniline full grain

Spessore \ Thickness
1,0-1,2 mm

Test standard
ISO 1021/1-1
ISO 1021/1-2
California TB 117 sez. E
IMO Res. A652 (16)

C9Z \ Testa di Moro

E2R \ Avena E2U \ Marmotta

C9Y \ Marrone

E2Q \ Nocciola E2V \ Blu

C9X \ Antracite

E2S \ WengéE2T \ Tortora

Cuoietto | Hide Leather

K1F \ Sabbia

BL \ BurganK1B \ Fango

K1D \ Marrone Scuro

1S \ Grigio

BM \ Nero

K1C \ Terracotta

Cuoio | Saddle Leather

C6A \ Natural

TESSUTI \ COVERINGS TESSUTI \ COVERINGS




