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Rivestimenti; Upholstery
Blues

30°

blues 001 blues 201 blues 205 blues 259 blues 329

blues 214 blues 328 blues 242 blues 219 blues 032

Tessuti; Fabrics CAT. 1
32%VI  28%CO  24%PL  16%LI
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Rivestimenti; Upholstery
Stramacchiami

100% PL

stramacchiami 40 stramacchiami 07 stramacchiami 29 stramacchiami 35 stramacchiami 16 stramacchiami 34

stramacchiami 18 stramacchiami 33 stramacchiami 32 stramacchiami 25 stramacchiami 26 stramacchiami 27

95Tessuti; Fabrics CAT. 1
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Rivestimenti; Upholstery
Stramacchiami

100% PL

stramacchiami 140 stramacchiami 107 stramacchiami 135 stramacchiami 134

stramacchiami 133 stramacchiami 132 stramacchiami 125 stramacchiami 127

95Tessuti; Fabrics CAT. 1
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Rivestimenti; Upholstery
Luce

70% VI  30% LI

luce 003 luce 005 luce 016 luce 017 luce 018

luce 011 luce 019 luce 020 luce 021 luce 023

Tessuti; Fabrics CAT. 2
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Rivestimenti; Upholstery
Kodiak

11% WO  24% PC  65% LI

kodiak 1 kodiak 24 kodiak 13 kodiak 11 kodiak 10 kodiak 5

kodiak 16 kodiak 30 kodiak 26 kodiak 27 kodiak 19 kodiak 21

Tessuti; Fabrics CAT. 2
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Rivestimenti; Upholstery
Sole

100% Trevira CS

sole 420 sole 402 sole 416 sole 403 sole 07 sole 11

sole 22 sole 16 sole 414 sole 417 sole 422 sole 418

40°Tessuti; Fabrics CAT. 2
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Rivestimenti; Upholstery
Plazza

100% Trevira CS

plazza 1317 plazza 1915 plazza 3642 plazza 0622 plazza 2891

plazza 1101 plazza 2753 plazza 3587 plazza 1311 plazza 1705

Tessuti; Fabrics CAT. 3
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jasmin RP angora RJ lake RQ paradise RU walnut RY

coral RM cherry RL prune RW platane RV opal RT

indigo RN amour RI rosewood RX lanoso RR nero RS

Rivestimenti; Upholstery
Solo

95% WO  5% PATessuti; Fabrics CAT. 3
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Rivestimenti; Upholstery
Smooth

100% PU 

122 PF 123 PM 110 PJ 111 PH 114 PN
    

107 PL 116 PK 124 PG 125 PP

Ecopelle; Ecoleather CAT. 2
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Rivestimenti; Upholstery
Smooth

100% PU 

122 PF 123 PM 110 PJ 111 PH 114 PN
    

107 PL 116 PK 124 PG 125 PP

Ecopelle; Ecoleather CAT. 2

Rivestimenti; Upholstery
Inca

87,7% PVC  8% PES  4,3% CO

03 05 1006 09
    

    

11 31 33 42

Ecopelle; Ecoleather CAT. 2
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Rivestimenti; Upholstery
Cuoietto; Hide leather

burgan BL
burgan

moka Q2
moka

nero BM
black

giallo 1G
yellow

crema 1P 
cream

bianco 1E
white

grigio 1S
grey

havana Q1
havana

rosso Q7
red
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Rivestimenti; Upholstery
Pelle, Leather

5527
32

3347
35

37

19

42

24

22

43

49

16

36
15

45

1504

303

39

41

46

23

20

25

44

1549

428



Rivestimenti; Upholstery
Pelle, Leather

MC 55 MD 27 ME 32 PC 1504 MF 39 MG 33

MH 47 MI 35 MJ 37 MK 19 ML 42 MM 24

MN 49 LK 303 MP 41 MQ 46 MR 44 MS 23

MT 15 MU 43 MV 22 MW 45 MX 36 MY 16

MZ 20 PE 1549 NA 25
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Legni; Woods

13 bianco poro aperto 
white lacquered open-pore

RN naturale
natural

TD moka
moka

TA grigio plumbeo
dark grey

TY wengé
wengé

RQ carbone
coal black

TB tabacco
tobacco

UC biscotto
biscuit

Rovere; Oak

13 bianco poro aperto 
white lacquered open-pore

HI naturale
natural

HJ moka
moka

HK grigio plumbeo
dark grey

HL wengé
wengé

HP carbone
coal black

SB tabacco
tobacco

SC biscotto
biscuit

Frassino / Frassino spazzolato; Ash / Brushed ash 

Faggio,
beech

Rovere,
oak

Noce canaletto,
canaletto walnut

Frassino,
ash
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FA naturale
natural 

NB rosso cardinale
red cardinal 

R3 mogano
mahogany 

TM moka
moka 

TZ grigio plumbeo
dark grey 

UB tabacco
tobacco 

TT wenge
wenge 

06 noce nazionale
national walnut 

FG noce scuro
dark walnut 

WV ciliegio A33
cherry A33 

WU ciliegio A332
cherry A332 

UD biscotto
biscuit 

Faggio; Beech

13 bianco opaco
white mat

01 ecru opaco
ecru mat

10 sabbia opaco
sand mat

18 antracite opaco
anthracite mat

08 nero opaco
black mat

03 rosso opaco
red mat

QA bianco lucido
white glossy

02 ecru lucido
ecru glossy

11 sabbia lucido
sand glossy

19 antracite lucido
anthracite glossy

07 nero lucido
black glossy

04 rosso lucido
red glossy

Legni; Woods

Laccato; Lacquered
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Essenze speciali; Special essences

metalli; metals

Legni; Woods

cromato lucido
polished chrome

cromo satinato
satin chrome

noce canaletto naturale
natural canaletto walnut

frassino olivato
olived ash

Vetro; Glass

vetro trasparente
clear glass

verniciatura effetto corten
lacquered corten effect

finiture valide solo per alcuni articoli,
available only for some articles

432



Composizione

32% VI  28% CO  
24% PL 16% LI
Peso: 550 gr/mtl

Prove

Resistenza all’abrasione:
15.000 n° giri per il procedi -
mento Martindale BS
5690:1991

Resistenza alla luce (ISO):
4/5 min.

Pilling: 2/3

Lavaggio / Cleaning

Composition

32% VI  28% CO 
24% PL 16% LI
Weight: 550 (app. g/lin.m) 

Tests

Abrasion:
15.000 - app. # rubs acc. to
the Martindale Method BS
5690:1991

Light fastness (ISO): 
4/5 min.

Pilling: 2/3

blues tessuto / fabric   cat 1

Composizione

100% PL

Peso: 600 gr/mtl

Prove

Resistenza all’abrasione:
42.000 n° giri per il procedi -
mento Martindale UNI EN ISO
12947-2

Resistenza alla fiamma (ISO):
BS 5852   Crib 5
UNI9175/87 UNI 9175FA-1/94
Classe 1 IM

Pilling: 5

Lavaggio / Cleaning

Composition

100% PL

Weight: 600 (app. g/lin.m) 

Tests

Abrasion: 42.000 - app. #
rubs acc. to the Martindale
Method
UNI EN ISO 12947-2

Flameresistance:
BS 5852   Crib 5
UNI9175/87 UNI 9175FA-1/94
Classe 1 IM

Pilling: 5

stramacchiami tessuto / fabric   cat 1

Composizione

70% VI  30% LI

Peso: 588 gr/mtl

Prove

Resistenza all’abrasione:
40.000 - n° giri per il proce di -
mento Martindale BS
5690:1991

Resistenza alla luce (ISO):
5 min.

Pilling: 2/3

Lavaggio / Cleaning

Composition

70% VI  30% LI

Weight: 588 (app. g/lin.m) 

Tests

Abrasion:
40.000 - app. # rubs acc. to
the Martindale Method BS
5690:1991

Light fastness (ISO): 
5 min. 

Pilling: 2/3

luce tessuto / fabric   cat 2

9530°

Composizione

11% WO  24% PC  65%  LI

Peso: 500 gr/mtl

Prove

Resistenza all’abrasione:
18.000 n° giri per il proce di -
mento Martindale ISO 12947-2
Resistenza alla luce (ISO):
4/5 min.

Resistenza alla fiamma:
BS 5852/90-Section 4 crib 5
UNI9175/87 UNI 9175FA-1/94
Classe 1 IM

Lavaggio / Cleaning

Composition 

11% WO  24% PC  65%  LI

Weight: 500 (app. g/lin.m) 

Tests

Resistenza all’abrasione:
18.000 n° giri per il proce di -
mento Martindale ISO 12947-2
Lightfastness (ISO): 
4/5 min.

Flameresistance:
BS 5852/90-Section 4 crib 5
UNI9175/87 UNI 9175FA-1/94
Classe 1 IM

     

kodiak tessuto / fabric   cat 2

informazioni tecniche, tools specifications

Essenze speciali; Special essences

metalli; metals

Legni; Woods

cromato lucido
polished chrome

cromo satinato
satin chrome

noce canaletto naturale
natural canaletto walnut

frassino olivato
olived ash

Vetro; Glass

vetro trasparente
clear glass

verniciatura effetto corten
lacquered corten effect

finiture valide solo per alcuni articoli,
available only for some articles
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Composizione

100% Trevira CS

Peso: 735 gr/mtl

Prove

Resistenza all’abrasione:
35.000 n° giri per il proce di -
mento Martindale
DIN 4102  DIN 4102 classe M1
UNI 9177/87 classe 1
EN 13773 classe 1
IMO Res. A. 471 (XII)
BS 5852/90
California - TB117

Pilling: 5

Lavaggio / Cleaning

Composition 

100% Trevira CS

Weight: 735 (app. g/lin.m) 

Tests

Resistenza all’abrasione:
35.000 n° giri per il proce di -
mento Martindale
DIN 4102  DIN 4102 class M1
UNI 9177/87 class 1
EN 13773 classe 1
IMO Res. A. 471 (XII)
BS 5852/90
California - TB117

Pilling: 5
     

sole tessuto / fabric   cat 2

informazioni tecniche, tools specifications

40°

plazza tessuto / fabric   cat 3

Composizione

100% Trevira CS

Peso: 370 gr/mtl

Prove

Resistenza all’abrasione:
60.000 n° giri per il proce di -
mento Martindale BS
5690:1991

Resistenza alla fiamma:
B1
M1
BS5867 part. 2 BS 5852
part.1
C1 UNI 9176

Lavaggio / Cleaning

Composition 

100% Trevira CS

Weight: 370 (app. g/lin.m) 

Tests

Abrasion:
60.000 - app. # rubs acc. to
the Martindale Method BS
5690:1991

Flameresistance:
B1
M1
BS5867 part. 2 BS 5852
part.1
C1 UNI 9176

      

30

solo tessuto / fabric   cat 3

Composizione

95% WO 5% PA

Peso: 640 gr/mtl

Prove

Resistenza all’abrasione:
90.000 n° giri per il proce di -
mento Martindale

Res. alla luce (ISO): 4 min.

Resistenza alla fiamma:
B2 Norm DIN 4102
Aircraft Norm FAR 25.853a
British standard BS 5852
California-TB117 Section E

Pilling: 5

Lavaggio / Cleaning    

Composition 

95% WO 5% PA

Weight: 640 (app. g/lin.m) 

Tests

Abrasion: 90.000 - 
app. # rubs acc. to the Martin-
dale Method 

Lightfastness (ISO): 4 min.

Flameresistance:
B2 Norm DIN 4102
Aircraft Norm FAR 25.853a
British standard BS 5852
California - TB117 Section E

Pilling: 5

Composizione

100% PU

Peso: 500 gr/mtl

Prove

Resistenza all’abrasione:
200.000
n° giri per il procedimento
Martindale
UNI EN ISO 12947-2/2000

Resistenza alla luce (ISO):
4/5 min.

Resistenza alla fiamma:
EN 1021-1: 1993
EN 1021-2: 1993
BS 5852-1: 1979
TB 117: 2000  
Classe 1 IM

Lavaggio

La pulizia della superficie deve
essere effettuata con un panno
umido, sfregando dolcemente
la superficie con prodotto privo
di alcol o sostanze aggressive.
Si consiglia di diluire con
acqua i prodotti utilizzati.

Composition

100% PU

Weight: 500 (app. g/lin.m) 

Tests

Abrasion: 200.000 - app. #
rubs
acc. to the Martindale Method
UNI EN ISO 12947-2/2000

Light fastness (ISO): 
4/5 min. 

Flame resistance:
EN 1021-1: 1993
EN 1021-2: 1993
BS 5852-1: 1979
TB 117: 2000  
Classe 1 IM

Cleaning

The cleaning of the item must
be carried out by a cloth
dampened by not-alcoholic,
not aggressive products (it is
advised to diluite these pro-
ducts by water in any case),
softly rubbing surface.

smooth ecopelle / ecoleather   cat 2
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informazioni tecniche, tools specifications

Composizione

100% PVC

Peso: 910 gr/mtl

Prove

Resistenza all’abrasione:
50.000 - n° giri per il procedi -
mento Martindale EN ISO
5470-2/03

Resistenza alla luce (ISO):
7 min.

Resistenza alla fiamma:
FMVSS 302
ISO 3795
UNI 9175
BS 5852
Classe 1 IM

Lavaggio

Superficie lavabile con acqua
e sapone

Composition

100% PVC

Weight: 910 (app. g/lin.m) 

Tests

Abrasion: 50.000 - app. # rubs
acc. to the Martindale Method
EN ISO 5470-2/03

Lightfastness (ISO): 
7 min. 

Flame resistance:
FMVSS 302
ISO 3795
UNI 9175
BS 5852
Classe 1 IM

Cleaning

Surface washable with water
and neutral soap.

inca  ecopelle / ecoleather   cat 2 cuoietto / hide leather

Cuoietto

Dallo spessore totale del
cuoio viene asportato il lato
superiore (lato del pelo) per
ricavare una pelle pieno fiore,
come già descritta. 
Dallo spessore sottostante si
ricava il cuoietto
(commercial mente detto cro-
sta). 
Il nostro cuoietto è conciato al
cromo e per aumentare la rigi-
dità viene riconciato al
vegetale.
In superficie viene tinto con
resina poliuretanica e rifinito
con vernice trasparente alla
nitrocellulosa, per ottenere
un’alta tenuta alla flessibilità,
al graffio e allo sfregamento,
sia a secco che a umido.

Hide leather

In order to have a first choice
leather, you cut the upper
part of the leather (hair part)
from its total thickness.
From the remaining part you
obtain the hide leather. 
Our hide leather is chrome-
tanned and, in order to in-
crease rigidity, it is
vegetal-tanned as well.
The surface is stained with a
polyurethane resin and refi-
ned with a transparent nitro-
cellulose painting, to obtain
an high flexibility, scratch
and friction seal.

pelle / leather

Pelle

Tipo pellame
Bovino europeo

Concia / Tintura
Al cromo / Passante

Rifinizione
Poliuretanica

Superficie
Fiore corretto

Spessore
1,2 - 1,4 mm

Solidità alla luce (ISO)
5 min.

Resistenza alla fiamma
BS 5852/1  

Leather

Hide type
European bovine

Tanning / Dyeing
Chrome / Penetrating

Finishing
Polyurethane

Surface
Correct grain

Thickness
1,2 - 1,4 mm

Light fastness (ISO)
5 min.

Flame resistance
BS 5852/1
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Potocco Italy

www.potocco.it

spencer interiors
vancouver bc canada
telephone: 604 736.1378
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